
hl^ 



^Vfl7 



Cod, 71011695-001 



MANUALE 
VIP 7251 



Operazioni di installazione e personal izzazione 
del terminale VIP 7251 



1 



5 



© HONEYWELL INFORMATION SYSTEMS ITALIA 1983 



Prefazione 

Questa guida fornisce le istruzioni su come disimballare, attrezzare e collaudare il 

Terminale di Video VIP 7251 e la tastiera. 

Essa fornisce anche le informazioni sulla configurazione del terminale e sui 

funzionamerto della tastiera, 

Una completa spiegazione di tutte le funzioni della configurazione, defcomandr edelle 

applicazioni del terminale e fornita nel manualedelTutente- (N^a'ordinec/p 92-00 hisip/n... .). 

jl cliente pub acquistare questo manuale tramite il funzionario commerciale. 



Nel retro di questo manuale e presents la SCHEDA TECNICA che DEVE ESSERE 
SPEDITA, DEBITAMENTE COMPILATA. 



IL TERMINALS DELLA FAMIGLIA VIP 7251 
E^ SPEDITO NEI SEGUENTI IMBALU: 



(CAVI MANUALI) 



NOTA 

Per p*u lerminali viene 
gpedita una sola scatola 
contenente i CAVI DATl e i 
manuali. 



SCATOLA 1 




(VIDEO/TASTIERA) 



SCATOLA 2 



NOTA 

Conservare gli imballi 
lintanto che non siano 
richiesti sposlamenti d 
restituzjoni. 




1.1 OISIMBALLAGGIO DELTERMtNALF 

Per disimbaliare i^ lerminale VIP ?2bi 
procedere nel s&guente Tiodo: 



3 EstraRteJItermrnaledallascatoladicartonee 
togliete * cuscinetti di polistirolo post su 
cjascund estremitd. 



PMPORTAMTE! 

Se la scatoia d'imballaggio ^ danneggiata 
avvertire immedialaniente \ trasporlalofe. 



1 Aprite la scatoia d'imballaggio e togliete il 
coperchio di polistirolo e la lastlera. 
CONSERVATE LINTERO IMBALLAGGIO 



TASTIERA 





4 Togliereil sacchetto di plastics 




SACCHETTO 
DI PLASTICA 



5 Wettete II terminale su un tavolo osu una 
superfjcie dura. 



ATTENZIONE! 



IMPORTANTE! 

Se le parti sono danneggtat© o mancanll 
vedere la scheda di AIUTO 



NON METTETE II termins^le bu un cuscinetto 
morbido come per esempio un tappelo. 
Questo nonconsentirebbeairarladicircolare 
sotto Tunita; condizione indispensabile per 
un buon funzfonamento dsirunile stessa. 



2 Togliete il sacctietlo di plastica prima di 
mettere !a lastiera suf tawolo. 




SACCHETTO 
DI PLASTICA 




1.2 INSTALLAZIONE DEL TERMINALS 

Per installare jl lerminale VIP7251 procedete 
nef seguente modo: 

ATTENZIONE! 

EVITATE PROBLEM! Dl CONDENSAZIONE 
Permellete al VIP 7261 ancora freddo di 
scaldarsi aila temperalura ambiflnte per 
almeno 1 ora prima di accenderlo. 

1 Collegate il cavodella tasliera. 




CAVO 
TASTIERA 



IMPORTANTEf 

Prima di insenre la spina d^l cavo di 
aiimentazione neJia presa della parete 
accertatevi che I'interrLitTore sla aperto 
(posizione OFF) 

2 Collegate il cavo di alimentazionG. 




220 VDC 






OPERAZIONE Dl TEST 



POWER 

ON 



1 Dopo che 11 termtnale si ^ fiscaldato al(a lemperatura 
ambiente. premere il tasto superiore per accenderlo. 




^-^.4> 



2 ft cicalino def terminale ha suonato dopo 7 secondi? 



SI 



NO 



vedi scheda di SUPPORTO 




BRIGHTNESS 



3 E' apparso H cursore lampeggiante entro 30 secondi? 



NO 


SI 






1 







vedloperazione4 



vedi operazjone 5 



CURSORE 
LAMPEGGIANTE 




ATTENZIONE! 



PER EVITARE DANNI alio sctiermo, quando il terminale 
deve rimanere accsso ma inoperattvo, rtducete la 
luminosild dello schermo usando la manopola 
'BRIGHTNESS". 



4 Regolate la LUMINOSITA'. 
Appare il cursore lampeggianle? 



CUREORE 



SI 



NO 



vedi scheda di SUPPORTO 



5 Peraccedere alia lines della CONFIGURAZIONE e 
preparare rl test di lastiera, premete il lasio SET UP. 




BRIGHTNESS 



TASTO SET UP 



II 



I ° I" I ■ I ■ I ' I ' I " I 



^^^T 



I 



iii-i i-ii III 



l-l-l-l-l-lrl 



EEEi 



pfie> 




La linea di CONFfQURAZIONE e uisudlizzata sulla llPBa 
inferiore delto schermo? 



CONFIG DHDnilimnillQIDnniaillOiaiD BAUD=nnnn 



123456789 



NO 



Asslcuratavi cha ii cavo daNa 
tastlera sia inserito, PremeJe 
dl nuovo. Ancora NO? 
Consultale la scheda di 
3UPPORTO 



vedi operazione 6 



6 Spostate il cursor© sulla linea cii 

GONFIGURAZIONE come mostralo in figura. 






oa: : CONFIG PIIIIIIIIDIIID [ED did [ED [inianiBAUD^nnnn 

mT^ 234567B9 

a: : CONFIG[]l[[ID[IID[I]llLD[IID[nD[III][^ 

12 3 4 Ms B 7 8 9 



Premete il lasto 



per sposiarlo a destra. 



3e il cursoree spostatotroppo a destra. usateil 
taslo [-*- I per spostarlo a sinistra. 



TASTO PER ANDARE 
A SINISTRA 



n 




B 



TASTO PER ANDAR 
A DESTPA 



I 






. ' r 'l if 'i 'i ^ 'i i| . '| - 1| i | \S 



BfACt 



I 



I WLfT ; ^l^l'l*l''l''l^l 



Tlihe I 




7 Per preparare \a linea di CONFIGURAZIONE 
per il test di tastiera, verilicate che il cursore 
ilfumini un 1 



HOTA 

Per chiarez^a altri numeri sono stati omessi. 



CONFIGQID [M O [ED P [ED [l Dl] DEIBAUD- nnnn 

12 3 4 ,4im B e 7 B 9 



E iliumirato un 1? 



SI 



NO 



vecji Opera 



Premete il tas:o | { 
Ancora NO? 
Consulfate la scheda 
di 3UPP0RT0. 



- - ---f- 



a Premere il tasto | -^ I per posizionare il 
cursore come moslralo in figura. 






CONFIG Qm [ED Uni QH] ED Qm [im [IIIl [HI] BAUO-nnnn 

1 2 3 4 5 6 7 B ,]j|^ 



E' illuminato un 1? 



SI 



NO 



Premere il tasto | f | 
Ancora NO? 
Consultaie la scheda 
di SUPPORTQ. 



9 Premere 11 taslo SET UP per rremorizzare la 
lineadi CONFIGURAZIONE. 




LOCK 



I 



1 I -1 -I I -I I 



l'i:i:n:|-| 



Etffl 






ihlFT 



Ie] 




Per il test di tastiera andate alToperazione 10 



10 TEST DELLATASTI ERA: testate tutti I tasti (ad eccezione deltasto BHtAK e aei cue lasii hlmmi^j comesegutj. 

NOTA 

In caso di qualsiasi malfunzionamento der tasti, consultale la scheda SUPPORTO. 

a) TEST SHIFT: 

- Premete il tasto "A" e conlrollate che appaia una "a" 

- Tenendo premuto il tasto SHIFT di sinistra, premele il lasto "A" e controllate che appaia una "A". 

- Tenendo premuto il lasto SHIFT di destra ripetere la stessa operazione e controKate che appaia una "A". 

b) TEST DEL BLOCCA TASTI: 

- Per bloccareil tasto CAPS LOCK esercitate sudieaso una leggerapressione. Premete Jl tasto A econtrohate 

che appaia una 'A" 

- Per rilasciare il tasto CAPS LOCK premetelo dt nuovo. Premete dl nuovo il tasto "A" e controllate 
che appaia una "a"- 

C) TEST CTRL: 

- Terete premuto il tasto CTRL. Premete il tasto "A" e controllate che appaia "Sh". 

d) TEST DI REPEAT: 

- Tenete premuto il tasto "A'^ e controllate che appaia la serie "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 



e] TEST DELL'AREA DI SCRITTURA/TE5T DELLA SERIE NUMERICA: 

- Premele ciascun tasto delTarea di scrrttura di color grigic ctiiaroe controllate che vsnga visualizzato il relativo 
simbolo o spazio. 

- Premete ciascL-n tasto nero della serie numerica e controllate che ven^a visualizzato H relativo simbolo. 



1) TEST DEL TAB: 
- Premete il tasto 



e IP tasto 



CLEAR 



e controllate che per ciascuno sia visualizzalo il simbolo "Hj". 



g) TEST DEI TASTI DI FUN2I0NE/C0MAND0 

- Premete gli altri tastt gngio scuro [efencati come segue) e controllate che a^a visuallzzalo ;l reiativo simbolo: 



TASTI 



Ff- 



Fa 



F3 



F4 



F5 



pe 



F7 



t I 



X 
M 
I 

T 



hsUalizza- ! 



ZIONE 



I 



1 


1 




1 


1 


> 1 


A 


1 


1 


1 




1 



TASTf 



HOME 



fNSERT 



DELETE 



EOP 
EOL 



CLEAR 



ESC 



BACK 
SPACE 



=iETURr 



LINE 
FEED 



VISUALIZ2A I ' 

ZIONE I " I * ! 
> I I 



11 RESETTATE IL BIT DI CONFIGURAZIONE 

a) Premete il tasto SET UP 

6) Uaate il tasto | -*- | per posizionare il cursore 

c) Usate il tasto | f | per modificare il posizionamentodei bit 

d) Modificate ta linea di CONFIGURAZIONE in mode che appaia come mostrato in figura. 
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12 Premete il lasto SET UP. La Imea di CONHUUHAZiuiNt scompare. 



CONFIG 



LINEACONFIGURAZfONE STANDARD 




BAUD=300 



NOTA 

Le CBralterlsliche delia linea di CONFIGURAZIONE rreritano un attenlo esame. 
Per I detiagii guardare la SEZIONE 3. 

1 3 Restano da provare tr© lasti: 

- II tasto BflEAK 

- II tasto BLANK a sinistra del lasto BREAK 

- II lasto BLANK a deslra del lasio F7. 

FIncheilterminaleecollegatoalSUDHOST. voidovelepfovarequeslitaslrascoltandoaqualevelocitasiveriticano 

I loro "clik". 3e ur^ tasto non emette il caratteristico "clik", o lo emette ad intervalfi irregolari, consultale 
la scheda di SUPPORTO. 

Tenete premuto un tasto slfabetfco qualsiasi eascoltate la normale frequenia di emtssione del "click". 
Usatequesia velocita come valore di riferimento [>er i seguenti tasti. 

a) Tenete schiaccialo uno dei due tasti SHIFT e il tasto BREAK e ascoltale una frequenza di "clik" di circa 5 volte 
al secondo (cio^, inferlore al valore normale]. 

b) Tenete schiacciatoil tasto BLANK a sinistra del tasto BREAK e asco^tate la normale frequenza dei "chK". 

c) Tenete schiacciato il lasto BLANK a deslra di F7 e ascoltate la normale Irequenza dei -^clik". 



14 Premete il C»ottone in alto per spegnere I'unitfe 



NOTA 



Dopoaver interrotto ralimenlazlone. aspettate 10 sec. prima dl accendere di nuovo; 
questo permette di resettare I'eleltronica del terminaJe. 

15 Dopoaver installato il cawo delle comunicazionl, collegatelo alia presa MAIN del lerminale. 

NOTA 

II cablaggio a II collegamento del connettore del termlnale^ complto del clienie. 




Per una miqiiore comprenaione deUe lunzioni del terminale, leggete le Sezjoni 3 e 4. Fatio questo. C0N3ERVATE 
QUESTO MANUALE E L'lNTEflO IMBALLAGGIO DEL TERMIMALE (nel case i I terminale debba essere riparato 



in futurd]. 
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CONFIGURAZIONE DEL TERMINALE 

llterminale VIP7251 include una 25' ngaselezicnabile, chiamaia LINEADI CONFIGURAZ^ONE,chesos^itui3ce 
gli switch meccanici normaJmente nscontrabili sugli altri terminal^ 

L'operalore puo configurars il VIP 7251 modificando semplicemente la Unaa di CONFIGURAZiONE. 
Queste modtfiche possono essere permanent! o temporanee. a seconds del modo in cui viene memonzzata 
la linea dopo che sono state eseguite ie variazioni. 

3.1 LINEA DI CONFIGURAZIONE 

La linea di CONFIGURAZIONE contiene 9 grupp*, ciascuno dei quali consiste di 4 bit {bit da 3 a 0, da sinistra 
a deatra) e Jq velocita in BAUD deH'ingresso principaie PosizJonanflo i bit di ctascun gruppo a 1 o a e 
identificando la velocita in BAUD desiderata, i'operatore pu6 selezionare una varieta di preslazioni VIDEO, 
TASTIERA e ATTRfBUTI VIStVi (come descrilto neha Sez. 4). II lormato della linea di CONFiGURAZIONE 
e mostrato a pag. 11. 

3.2 PRINCIPALI POSIZIONAMENTI OPERATIVI 

Lafigural mosiraciascun gruppo dellalineadi COWFlGURAZlOMFseparalamente. E' quindidefinitalatunzione 

di ciascun posizionamento di bit (Oo 1) allmlemo del gruppo. La figura 2 elenca Ie velocita in BAUD 

alle quali 11 terminale puo funzionare. 

Con rifenmento aHe figure 1 a 2, Toperatore determina i posizionamenti dei bite delle velocita in BAUD cr>6 

conf igureranno il terminale alle sue specifiche. Quindi. seguendo la procedura della sottosezione 3.5, loperalore 

pu6 stabilire la linea di CONFIGURAZIONE. 

3.3 LINEA D\ CONFIGURAZIONE STANDARD DEL TERMINALE 

II terminale ^IP 7251 ha una linea di CONFIGURAZIONE standard che viene selezionata in fabbrica. 
La tinea di CONFIGURAZIONE standard e mostrata a pag. 11. 

34 VISUALIZZAZIONE DELLA LINEA DI CONFIGURAZIONE DEL TERMINALE 

Per visualizzare Tattuale linea 01 configurazione del lerminale. premete il tasto SET UP. La linea di 
CONFIGURAZIONE apparir^ sulla iinea 24dello schermodel terminale. Per ritornare alia visualiziazione dello 
schermo. premete di nuovo il tasto SET UP. 

3.5 SELEZIONE DELLA CONFIGURAZIONE DEL TERMINALE 

L'operatorepu6scegliefedioperareal terminale VIP 7251 con la contlgurazlonepredisposta in fabbricaocon una 
configurazione appropriate per una specifica applicazione. Per modificare la linea di CONFIGURAZIONE 
seguite la seguente procedura: 

a) Premete il taslo SET UP; i dati sullo schermo scorreranno di una linea verso I'alto e la linea di 
CONFIGURAZIONE apparira in 24" linea dello schermo 

b) Usandoil tasto | — | oil tasto I -^ I apostate il cursors nella posizionedel bit che desiderate modiffcareonel 
Sirr.bolo rappresentanle la velocila n BAUD [vedi lig. l per le defimzicni di posizionamento dei bit} 

c) Premete il taslo I * I per cambiare lo stato del bit oa a 1 o Oa i a 0. Per modificare la velocity in BAUD, 
premete il tasto | ^ [ finclid non ^ visualizzata la velocita desiderata. 

d) Ripetere le operazioni B e C finctie non sono slate terminate tutte le moditiche. 

e) Determinate se le moOitlche<3ella linea dr CONFIGURAZIONE devonoeasere temporanee o permanenii; 
cio^, se la nuova configurazione deve essere usata solo per I'attuals applicazione o par appiicazioni 

a lungo termins 

1. Per memorizzare lemporaneamente quesla configurazione, premele il lasto SET UP. 

La nuova configurazione rimarra finche 11 terminale non sar^ spentoo fincheToperalore non modifichera 
nuovamente la linaa di CONFIGURAZIONE. 

2. Per conservare definitivamente questa configurazione, premete il tasto SAVE. La nuova configurazione 
rImarra tinchfe I'operatore non avra modificaio nuovamente la linea di OONFIGURAZIONEanche dopo aver 
spento il terminale. 

Dopo aver premuto il tasto appropriato, la linea di CONFIGURAZIONE SCOMPARE mentre i dadi 
precedentemenle spoatati riappaiono. 

NOTA 

Tutti i tasli eccetto quelll di sposiamento del cursore e quelli di SET UP e SAVE sono inattivl durante I'operaJione di 
6\ personalizzaEione dei terminale e una loro premuta di luogo all'attiv/azione del clcalino di aitarme. 
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GRUPPO 1 

CONFIGURAZIONE PER LA PORTA Dl 
COMUNICAZIONE PRINCIPALE 

rr PAPITA' NON ABILITATA 

1 = PARITA' ABILITATA 

- PARITA' DISPAPI 

1 - PARITA' PARI 

= 7 BIT DATI . PARITA' 

1 - a BIT DATI - PARiTA' 

= RS-23SC 

1 = RS-422A 

















GRUPPO Z 
ATTRIBUTI VISIVI 

- LAMPEGGIAMENTO OFF 

1 - LAMPEGGIAMENTO ON 

=- SOTTOLINEATURA OFF 

1 = SOTTOLINEATURA ON 

0- ALTA/BASSA LUMINOSITA'OFF 
1 = ALTA/BASSA LUMINOSITA' ON 

r. VIDEO INVERSO OFF 

1 = VIDEO INVERSO ON 



Fig. 1 
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GRUPPO 3 

RAPPRESENTAZIONE DEL CURSORE 

SEMPREAO 

3EMPREA 1 

= BLOCCO 
FOBMATODELCURSOREt ^ TRATTINO 

r. CURSORE NON LAMPEGGIANTE 

1 = CURSORE LAMPEGGIANTE 







\ I 

I I I 






GRUPPO ^ 

ALTRI ATTRIBUH VIDEO 

= TUTTO VIDEO INVERSO OFF 

1 = TUTTO VIDEO INVERSO ON 

= MODO ECHO OFF 

1 - MODO ECHO ON 

SEMPRE A T 
0= PORTAAUSlLtARIADISABIUTATA 
1 = PORTA AUSILIARIAABILITATA 







-\ 



GRUPPO 5 
MODI OPERATtVI 

= WODOTESTO 

1 = MODOCARATTERE 

SEMPRE A 1 
SEMPRE A 1 

- MODO ONLINE 

1 - MODO LOCAL 











Q 



en 
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GRUPPO 6 

TT CR senza LF 

1 . CR h LF 

SEMPRE A 

= SUONERIA Dl MARGiNE OFF 

1 = SUONERIA Dl MARGINE ON 

= RUMORE DEI TASTI OFF 

1 = RUMORE DEI TASTI ON 



O I f 

I I ° I I I 
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GRUPPO 7 
PORTA AUSILIARIA 

= PARITA' NON ABILITATA 

1 ^ PARITA' ABILITATA 

= PARITA' DISPAfll 

1 = PARITA' PARI 



= 7 BIT DAT* 

1 = 6 BIT DATI 

- RS232C 

1 . RS422A 



PARITA" 
PARITA' 



Fig. 1 
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P Q I SIT a I BIT 1 I BIT I 



GRUPPO 8 

VELOCITA' TRAS. POflTA AUSILIAHIA 

VEDI TABELLA 1 
SEMPRE A 



G ^ ( 



n 



u 



I I I I 






GRUPPO fl 

0- XON/XOFF DISABILITATO 

1 XON/XOFF ABILITATO 

= MODO ROLL OFF 

1 = MODO ROLL ON 

- CODICI Dl GONTROLLO (DC3, DC1)0FF 

1 --= CODICI Dl CONTROLLO (DC3, DC1)0N 

= ASPI ProtocoHo 

1 = TTY 



Tabella 1 



2 


BIT 
1 


BIT 



VELOCITA' 











19200 








1 


9600 





1 





4B00 





1 


1 


2400 


1 








1800 


1 





1 


1200 


1 


1 





600 


1 


1 


^ 


300 



Fig. 1 
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CONFIG IDlffllllllDniDQIDaniDIDlinilin] BAUD=nnnn 



123 456789 



CONFIG [inillllllinilininillQIDPEIIlttnl BAUD=nnnn 



^234567dd 



CONFIG [inillllinniQIIIQIIianiDlttllllini BAUD=nnnn 



lZ34567Sg 



CONFIG [IIDiinilllliaiDlIIDQniQniOED BAUO-nnnn 



1 2 3 4 5 G 7 8 9 



CONFIG [IIEEIDlinKIIIianinniiinillllllllll BAUD=nnnn 



1Z3456789 



II valoredi nnnn pub essere cambiatomedfante la pressione del lasTo | t | . posizionandoil cursoresulla prima n, 
secondo la tabelJa qui sotlo riporlata. 



19200 
9600 
4800 
2400 
T600 
1200 
600 
300 
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OPERAZIONI Dl BASE 

II VIP 7251 opera in vari modi con diverse prestazioni di visualizzazione di tasliera edi Interfaccie di 
comunicazione. LoF>eratore o I'host sceglietra quests prestazioni, seleziona quelle che soddisfano leesigenze 
deil'applicazionee quindi Imoosta la iinea di CONFIGURAZIONE medlanteapproprlati valori dl bil. 
Ouesta sezione descrive tulte le prestazioni del terminale che possono essere selezionate sulla Iinea dl 
CONFIGURAZIONE (vedl fig. per la configurazione di questi attributi). 

4.1 MODI OPERATIVI 

II terminale VIP 7251 opera in tre modi: NOflMALE GRAFICO e MONITOR. II Manuals deir Utente VIP 7251 
(N. d'ordineCP 92.00] tornisce una completa descrizione di quesH modi operallvi. (Per repenrecopie copiedel 
manuale guardate la prefazione di questa guida). 

Inormali modi dl furzionamento di questo terminale Eonoi modi CARATTEREeTESTO,NelmodoCARATTERE. 
11 terminale trasmette i codici immediatamenle man mano vengonu digilatu Nel modcj TESTO, i dali sono 
trasmessi sollanto dopo che Toperalore ha premuto il lasto XMIT. (I tasti lunziore tanno eccezione a questa 
regola in quanto la loro premuta delermlna I'immediato invio in Iinea dei loro codici). Ouesto modo permette 
alloperatore di visualizzare e correggere i dati prima di trasmetterli. 

4.2 MODI 01 COMUNICAZIONE 

Oltre ai modi operativi ci sono modi di comunicazione usali assieme ai modi operahvi. 

a) MODO ECO E NON-ECO 

II terminale puO essere predlspostoo nel modo ECO o nel modo NON ECO Nel prime casoicodicl sono inviati 
dal terminale all'HOST 9 qtiesf ultimo njovamenteal termir^ale per visualizzarii sul video Nel modo NON-ECO 
i codicf sono Irattatie trasmessi direttamentedal terminale evilando all' HOST di rispedirei codici al terminale. 

b) MODO LOCALE E MODO ONLINE 

Quando il lerminale opera in modo LOCALE le linee di comunicazione vengono ignorate e I'mlroduzlone 
da tasttera awiene soltan:o verso t'unitS dl visualizzazfone; di conseguen^a le sequenze datrHOST sono 
ignorate. In modo ONLINE i codici sono inviati dal lerminale all'HOST e da quest'ultimo ricevuti, 

4.3 ATTRIBUTI VISIVI 

AI momento della configurazione, perciascuna posizione dello schermo puo essere definite jno dei seguenti 
attributi visivi o una loro combinazione: 

VIDEO INVERSO 
LAMPEGGIAMENTO 
SOTTOLINEATURA 
ALTA/BASSA LUMINOSITA' 

Una volla definito, soltanto qLjetl'attribulo o combinazione di attributi puo o non essere assegnato a ciascun 
carattere individuate visualizzabile dal SOFTWARE d'applicazione HOST. Per esempio, se e configurata 
la combinazione video inverso piii lampeggiamento, ciascun carattere visualizzabileo non avra alcun attnbulo 
visivo associato ad esso o sarS visuaiizzato lampegglante in video muerso. 

a) VIDEO INVERSO PER I CARATTERI 

Normalmente i caratleri sono vrsualizzati m verde su sfondo scuro. Nel video inverso, i caratteri sono 
visualrzzali aH'interno di un blocco su uno sfondo verde. 

bj VIDEO INVERSO PER LO SCHERMO 

Normalmente, i datI sono visualizzati In verde su sfondo scuro. Nel video inverse per fo schermo fe vero it 
contrariOj i dati sono scun e lo sfondo e verde per \ intero video. 

c) IhJTENSlTA' SELEZtONABiLE 

Normalmente i dati sono visualizzati ad alta intensita. tuttavia esiste la possibilitadi visualizzarii 
a bassa intensity. 

d) LAWPEGGIAMENTO E SOTTOLINEATURA 

I dati possono essere visualizisti tampeggianti o fissi. inoUre possono essere visualizzati 
con o senza sottolinealura, 

e) VISUALIZZAZtONE DEL CURSORE 

II cursors puo essere visualizzalo o fisso o lampegglante. II cursore pud essere o una sotiollneatura o un 
blocco su video inverso. 

f) VISUALIZZAZIONE DEL CODICE 01 CONTROLLO 

I codici di controllomtrodottida tastiera cossono essere visualizzati e non determinano alcunaazioneoppure 
possono non essere visualizzati e determinano qualche azione. La visualizzazione dipende dallo sviluppo 
del programma. 
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4A ALTRE PRESTAZIONI D\ SCHERMO E Dl TASTIERA 

L'operatore pub selezionareo inibire le seguenti prestaziori impostando Tappropriata linea di CONFIG URAZiONE. 

a) AVVISATORF Dl MARGINE 

Quando il cursore si sposta in avanti ollre la 72' coionna di qualsiasi Jinoa, suonera un cicalino per awerttrB 
Toperatore che la riga e quasi frnita. 

b) SCORRIMENTO 

Se in cornsporndenia dell'ultirra posizione di cafattere della linea interiore (Iirea24) e ricevuto un codice di 
visuali^zazione ASCH e viene abilitalo il modo ROLL, i dali delloschermo scorrono verso i'allodi una linea; la 
linea superiore e perduta e I cursore si sposta sulla cclonna 1 della nuova lines inferiors che risulta 
vuola. Se si opera m modo NON ROLL i dati verranno ignorati ma contemporaneamente verra attrvato 
un cicalrno, Quest'ultimo sara attivato anche nel caso wenga dato un comando df LF. 

c) SCATTO DEI TASTI 

E usalo per simuJare il rumore dei tasti di una macchina da scrrvere. Inoltre ogni qualvolla a inclusa la 

prestazione di AUTO-REPEAT si sentira uno scatto ogni ^olU che viene inwiaJo un codice, 

Cid ^ particolarnnente utile nel funzionamento in ECO per assicurarsi delTavvenula premuta dei tasti. 

d) CR/AUTO-LF 

Normalmente W tasto RETURN sposta il cursore sulla coionna i della stessa linea. Se sr adHita AUto-lF 
il cursore avanzertj suila colon^ia 1 della linoa success^va, 

e) BLOCCAGGIO DELLA TASTfERA 

L'HCST puo bloccare la lastjera. Quando la tastlera e bJoccata pu6 essere digitalo da tastiera 11 solo tssto di 
BREAK. I tasti lunzione fanno eccezione a questa regola e nmangono attivi. Uoperatore pu6 sbloccare la 
tastiera premendo due volte il lasio SET UP. 

f) AUTO-REPEAT 

La seguente opzione permette di azionare ripetutamente un tasto fino a 15 caratteri al sec. 

4.5 INTERFACCE Dl COMUNICAZIONE 

a) INGRESSO PRJNCIPALE COMUNICAZIONI 

Lingresso prJncipaie per le comunica^ioni usa jn'interfaccia EIA RS-232C o RS-422A 

b) PARITA' 

Ouando si abilila laparrta pari il bit di parity diciascuncaratteretrasmesso ^ in statodi setesui dati ricevuti 
viene eseguito un controllo di parity. Ouando si veritica un errore di parita viene visualizzato il carattere 
errato ma adesso segue il modellodellerroredi parita. Quanao la parity 6 disattivata, il bitdi paritSe postoaO 
Q nossun controNo di parita a eseguito sui dati ricevuti. 

IL SELEZTONAMENTO Dl UN TlPO Dl PARITA' DETERWINA IL FATTO CHE SIA IN flECEZIONE CHE IN 
TRA3MISSI0NE SI HA ILCCNTROLLOO LA GENERAZIONE DEL BITDI PARITA' CONCORDE ALTIPODI 
PARITA" 5EL£ZI0NATA. 

c) TRASMISSIONE DATf 

il terminale comunica con I'HOST usando il codice soriale ASCII a 7 bit piu un bit di parila. Ogni carattere 
trasmesso 6 preceduto da un bit di start segulto da un bildi stop, sono tutlavia consentili bftdi stop addizionali. 

d) X ON/ XOFF 

Quando e attivata questa opzione e il buffer della linea di comunica^ione del terminate (J^IFO) si avvicina alia 
condizione di completo nempirrientG il termtnale trasmeltera un codice di DC3 ctie determrna Tarresto 
della trasmissione da parte defl'HOST che riprender^ non appena il terminale invier^ un codice di DC1. 
Anche 11 terminale e in grado di riconoscere quesli codici se inviati dalTHOST e si comportera in modo 
analogo nel caso stia Irasmettendo un testo. 

La premuta del tasto SET up una prima volta determina un cocice DCS una seconda volta un codice DCl. 
Se questa opzione b disatlivata iJ terminale non generera ne riconoscerfe i codici suddetti. 

e) VELOCJTA' Dl TRASMISSIONE 

Per ringresso principals si possoro selezionare le seguenti veiocita: 19200; 9600; 4800; 2400; 1800; 12CX}; 
600: 300 

f) INGRESSO AUSILIARIO 

Uliiizza uria Interfaccia E\A RS 232C o RS 422A per consentire il collegamento di periferiche locali. 
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